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SUMARY

Wood natural durability depends on the use conditions and physicochemical and
anatomical properties. The objects of this work were to determinate the natural durability of
three diameter classes of Populus deltoides cv | 74 and Catfish 2 and to relate this attribute
with density in each class. Samples used were 20 mm from side, pertaining to three diameter
classes (15-20; 20-25 y 25-30 cm). Decay and density wood tests were carried out according
to IRAM Standard 9518 and 9544, respectively. The fungus used was Pycnoporus
sanguineus. In both clones, | diameter class presented highest density worth corresponding
with the biggest durability value. In P. deltoidescv | 74 this relationship was observed in 11
and 111 classes too, athough differences found were not significant. Relations between wood
density and durability were found.
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RESUMEN

La durabilidad natural de una madera depende de la situacion de uso y de sus
propiedades fisicoquimicas y anatdmicas. Los objetivos del trabajo fueron determinar la
durabilidad natural de tres clases diamétricas de Populus deltoidescv | 74 y Catfish 2y
relacionar este parametro con la densidad de cada clase. Las probetas empleadas fueron de 20
mm de lado, pertenecientes a tres clases diamétricas (15 - 20; 20 - 25y 25 - 30 cm). Los
ensayos de durabilidad y densidad se redlizaron segin Normas IRAM 9518 y 9544,
respectivamente. La cepa fungica utilizada fue Pycnoporus sanguineus. En ambos clones la
clase diamétrica | presento los valores mas altos de densidad correspondiéndose con la mayor
durabilidad. Para el clon | 74 esta relacion también se observé enlas clases I y 111, aunque las
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diferencias encontradas no fueron significativas. Se encontraron relaciones entre densidad y
durabilidad de la madera.

Palabras clave: Durabilidad retural, Populus deltoides, clase diamétrica, densidad.

INTRODUCCION

El género Populus pertenece a la familia de las Salicaceas. Toda la madera de damo
presente en el mercado nacional proviene de montes implantados, ya que de este género no se
encuentran especies nativas.

La mayor concentracion de plantaciones de dlamos se encuentra en las provincias de
Buenos Aires y Entre Rios, tanto en la zona de idas del delta del rio Parana como en la parte
continental y en menor escala en las zonas de riego y secano de las provincias de Mendoza,
Rio Negro, Neuguén y Santa Fe, totalizando unas 123.200 hectareas cultivadas (ASORA,
1997).

La produccién anual de madera de damo se estima en 562.807 toneladas. (RODRIGO,
E.H., 2000)

El empleo de la madera para un fin determinado depende principalmente de sus
propiedades fisicas, mecanicas y estéticas, caracteristicas modificables, en distinto grado, con
el tiempo.

La ateracion del material lefioso puede ser de origen bioldgico y no bioldgico. Los
agentes de destruccion biol 6gica més importantes son |os hongos xil6fagos responsables de la
pudricion de més del 80% de la madera puesta en servicio. (Junta del Acuerdo de Cartagena,
1988).

Las maderas no resisten de igual manera el atague fungico. La durabilidad o vida util de
las mismas depende de las caracteristicas anatomicas del lefio, de la presencia de extractivos,
del tratamiento preservante realizado y de las condiciones de uso.

Ensayos de durabilidad natural en laboratorio se realizaron en maderas nativas del
Parque Chaquefio (GARCIA SOLA, 1974), Salicaceas del Delta del Rio Parana (LOPEZ et
al, 1978) y “damo” de la Patagonia (DIAZ et al., 1998).

No se encontraron en la bibliografia consultada trabajos de investigacion acerca de
relaciones existentes entre durabilidad natural y densidad para € género Populus en
Argentina

L os objetivos principales de esta investigacion consistieron en determinar |a durabilidad
natural de cada clase diamétrica analizada y encontrar unarelacion entre la densidad aparente
normal y anhidra y la pérdida de sustancia lefiosa.

MATERIALESY METODOS

Se utiliz6 madera de Populus deltoides cv Catfish 2 y | 74 proveniente de plantaciones
comerciales instaladas en e establecimiento “Las Animas’ ubicado sobre € arroyo Martinez,
Ibicuy, provinciade Entre Rios.

Se trabaj0 con probetas cubicas de 20 mm de lado, obtenidas a partir de trozas
pertenecientes a tres clases diamétricas, tomadas a la altura del pecho, de 15 arboles por clon,
elegidos al azar. Serealizaron 20 repeticiones por tratamiento.

Para la redlizacion de los ensayos de degradacion se utilizd la cepa Pycnoporus
sanguineus (L. ex Fr.) Murr., Bull. La eleccién de esta cepa se debié a que la misma fue
encontrada en varias oportunidades en asociacion con Salicacess.

Décimas Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales - Facultad de Ciencias Forestales -UNaM- EEA Montecarlo -INTA-
Eldorado,Misiones, Argentina



Para la realizacion de los ensayos de degradacion se siguié la metodologia propuesta
por laNorma IRAM 9518 (1962).

La durabilidad natural de las maderas o clase de resistencia se determiné a partir de los
porcentajes de pérdida de sustancia lefiosa (PSL %) obtenidos del materia expuesto a
degradacion durante 90 dias en ambiente climatizado a 27 °C y 70% de humedad relativa.

Las densidades aparente normal y anhidra fueron determinadas segin la metodologia
propuesta por lanorma IRAM 9544,

RESULTADOS

El porcentaje pomedio de pérdida de sustancia lefiosa (PSL %) para la madera de
Populus deltoides cv Catfish 2 fue de 51.20 %. Por otro lado los porcentajes promedio de PSL
para cada clase diamétrica fueron: 48.09 % paralaclasel; 51.72 % paralaclase Il y 53.79 %
paralaclaselll.

Se encontraron diferencias estadisticamente significativas entre la clase | y las dos
restantes, no observandose lo mismo entre las clases diamétricas |1 y 111,

En lo que respecta a los valores de densidad aparente normal y anhidra se observo que
la clase diamétrica | presentd los valores mas elevados; la clase Il los menores y la clase 1|
tuvo un comportamiento intermedio.

Relacionando los valores de pérdida de sustancia lefiosa con los valores de densidad
aparente normal y anhidra se observo que la clase diamétrica |, de mayor densidad, tuvo la
menor PSL; la clase |1, de menor densidad, tuvo una pérdida significativamente mayor que la
clase I. Laclase Ill, s bien tuvo una densidad mayor que la clase Il no experiment6 un valor
de pérdida de peso significativamente diferente.

Parad Populus deltoides cv | 74 € porcentaje promedio de pérdida de sustancia lefiosa
fue de 51.53 %. Los porcentgjes de PSL para cada clase fueron: 49.03 %, 51.76 %y 53.79 %
paralasclases|, I y Il respectivamente.

En este clon se observé que la clase diamétrica | presentd los valores més elevados de
densidad; la clase Il valores intermedios y la clase |11 los menores. Asimismo, la clase I, de
mayor densidad, presentd los valores mas bajos de pérdida de sustancia lefiosa y la clase 11,
de densidad intermedia, present6 valores medios. Finalmente, la clase |11, de menor densidad,
arroj6 los mayores valores de pérdida de sustancia lefiosa, si bien solo fueron estadisticamente
significativas las diferencias halladas entre las clases | y 111.

Ambos clones pueden categorizarse, de acuerdo a la clasificacion de Findlay propuesta
por la norma ASTM D 2017, como poco 0 nho resistentes a la degradacion. En estas
condiciones, si no realiza un tratamiento preservante, estas maderas solo podran destinarse a
usos en € interior.

CONCLUSION

De acuerdo a la clasificacion de Findlay ambos clones son no resistentes a la degradacion
cuando sus maderas son expuestas al deterioro fungico durante 90 dias.

Ambos clones presentaron en promedio similares pérdidas de sustancia lefiosa.

Existen diferencias significativas en cuanto a los valores de densidad normal, anhidray de
durabilidad natural entre las clases diamétricas analizadas para cada clon.

Existe una relacién entre la densidad aparente normal y anhidra y la durabilidad o
resistencia de la madera.
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