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SUMMARY

A project developed by RITIM - Wood Industry Technological Development
Institutions Network and local industries has been able to establish the technical values and to
design a visual wood classification method for Pinus elliottii/taeda, Araucaria angustifolia
and Eucalyptus grandis to use in glulam beans production.
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RESUMEN

En el marco del Proyecto "Mejora en la Calidad de Fabricacién de Vigas Laminadas de Pinus
taeda / Pinus dliottii, Araucaria angustifoliay Eucalyptus grandis”, que lleva adelante la
RTIM junto a empresas del sector, se logré establecer un método de clasificacion visual de
madera (l&minas) para la fabricacidén de vigas laminadas. Para el Eucalyptus grandis y la
Araucaria angustifolia, no se admiten piezas con médula, pues ésta disminuye sensiblemente
la calidad. Las piezas sin médula se dividen en dos clases resistentes. cuando el tamarfio del
nudo, medido entre paralelas a ge de la pieza 'y tangentes a nudo, dividido por e ancho del
lado en que se sitlia es menor o igual a 1/3, la pieza es de clase 1. Si e tamafio del nudo es
mayor a 1/3 y menor o igual a 2/3, la pieza se considera de clase 2 Las piezas de Pinus
eliottii / taeda se dividen de acuerdo a tamafio del nudo, la presencia de médulay €l espesor
mayor de los anillos de crecimiento: cuando el tamario del nudo mayor, dividido por e ancho
de lado en que se Sitda es menor o igua a 1/3, no posee médulay e espesor del anillo de
crecimiento mayor es menor a 10 mm, la pieza es clase 1. Cuando e nudo es mayor a 1/3 y
menor o igual a 2/3 y e anillo de crecimiento mayor es menor a 15 mm, se considera como
clase 2. Esta clase admite piezas con médula
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INTRODUCCION

En e marco del Proyecto "Mejora en la Calidad de Fabricacion de Vigas Laminadas
de Pinus taeda / Pinus dliottii, Araucaria angustifolia y Eucalyptus grandis”, que lleva
adelante l1a Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolégico de la Industria Maderera junto a
empresas del sector, se logré establecer un método de clasificacion visual de madera
(laminas) para la fabricacion de vigas laminadas.

Laimportancia de la clasificacion visual de madera en la fabricacion de vigas laminadas

Los elementos de madera laminada estructural son piezas de seccion transversal
rectangular de ancho fijo, altura constante o variable y de gje recto o curvo, constituidos por
l&minas o tablas unidas en forma irreversible con un adhesivo especificamente formulado. El
espesor normal de las laminas varia entre 20 y 45 mm. Las normas limitan € espesor de las
tablas para evitar la dimensién de eventual es defectos ocultos.

La fabricacion de elementos estructurales de madera laminada es un proceso
conceptualmente simple que consiste en producir elementos macizos, constituidos por tablas
de espesor reducido encoladas solidariamente de forma tal que no se pueda separar o
individualizarse el trabgjo de cada lamina. Para que esto ocurra es absolutamente
imprescindible utilizar madera clasificada, adhesivo adecuado, aplicar la presién que
corresponda y readlizar la operacion en taller con humedad y temperatura reguladas. Estas
condiciones son rigurosas cualquiera sea la dimension del elemento encolado. Por tal motivo
el proceso de clasificacion de la madera que sera utilizada como materia prima en la
fabricacion es de vital importanciay determinara la calidad del producto final.

La clasificacion visual de madera para uso estructural

La madera es un producto natural que tiene entre sus principales caracteristicas, la
variabilidad de sus propiedades fisicas y mecanicas; atitulo de gemplo, la madera de un érbol
puede ser hasta diez veces mas resistente que la de otro aparentemente idéntico. Esta
variabilidad es la que se precisa controlar mediante técnicas selectivas a fin de que la madera
destinada a la construccion pueda ser utilizada con total seguridad por parte de los
profesionales y del consumidor final. El control de la variabilidad natural de la madera se
realiza mediante la seleccion y su consecuencia directa: la clasificacion. La seleccion es una
intervencion técnica que tiene el doble objetivo de clasificar y garantizar calidad mecanica. La
clase obtenida estd asociada a niveles de rendimiento Utiles puestos a disposicion de los
ingenieros; estos son los valores admisibles.

La seleccion actual estd4 basada en e peritge visua de las imperfecciones de la
madera. Corresponde a una seleccion minima, puesto que se eliminan las piezas
aparentemente debilitadas por defectos pequefios o importantes. Muchas veces la mayor
capacidad de resistencia no es aprovechada. Como paliativo a esta ineficiencia de uso, aparece
la clasificacion como una herramienta muy importante. Al clasificar estructuralmente la
madera se consideran todas las propiedades y caracteristicas que afectan su rigidez y
resistencia.

MATERIALESY METODOS

Definicién de la poblacion estudiada

La poblacion investigada corresponde a la madera aserrada proveniente de
plantaciones de Eucalyptus grandis, Pinus elliottii / taeda y Araucaria angustifolia cultivadas
en la Mesopotamia Argentina.
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Procedencia de las muestras

El 50% de las muestras de Eucalyptus grandis provenian de la zona de Ubgjay,
Provincia de Entre Rios y € otro 50% de Virasoro, Provincia de Corrientes. Las muestras de
Pinus eliottii / taeda 'y Araucaria angustifolia provenian de la regiéon del Alto Parana en la
Provincia de Misiones. La toma se efectu6 a azar, garantizando la representacion de las
caracteristicas de la poblacion. Las procedencias aseguran la representatividad de la
poblacién, pues pertenecen alas més importantes regiones de cultivo de estas especies.

La preparacion de los cuerpos de prueba se llevd a cabo en los aserraderos
pertenecientes a las empresas proveedoras, siguiendo los procedimientos usuaes de
produccion.

Normas utilizadas

La nudosidad se calcul6 conforme a los criterios de diversas normas de
reconocimiento internacional con el fin de obtener datos que permitan elegir el método mas
adecuado al caso. Los ensayos se realizaron conforme a la Norma Europea EN 408 y €
andlisis estadistico conforme a la Norma EN 384. La densidad y €l contenido de humedad se
determinaron conforme a las Normas 1SO 3131 y 3130 respectivamente.

Equipos utilizados

Maguina universal de ensayos marca Shimadzu UHE,

Méqguina universal de ensayos marca Shimadzu UH,

L as deformaciones se midieron con comparadores de lectura minimaigual a 0,0lmm para
los ensayos de flexion y de 0,001mm para los ensayos de traccion y compresion.

Calibre Digimess (resolucion 0.01 mm).

Balanza analitica Sartorius (resolucién 0.001 g).

Comparador (resolucién 0.01 mm).

Estufa de secado Binder (105+3°C).

Cémarade climatizacién (20+3 °C — 65+1 %HR).

Deter minaciones efectuadas

Se registraron todas las dimensiones, y |os criterios de determinacion visua necesarios
para estudiar la correlacion entre éstos y las propiedades mecanicas, cargas y deformaciones
para cacular e modulo de elasticidad y la tension de rotura. Asimismo, se determinaron la
densidad aparente 'y el contenido de humedad.

RESULTADOSY CONCLUSIONES

Se determind que para estas especies y procedencias, las principales caracteristicas que
afectan las propiedades mecanicas son:

la presencia de medula
la nudosidad

|la densidad

la humedad de la madera

Luego se efectuaron los estudios de correlacion entre los principales criterios visuales de
clasificaciéon (Cuadro 1) y los vaores de resistencia (Cuadro 2).
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la presencia de médula
la nudosidad

ladensidad

la humedad de |la madera

1. Ene casode Eucalyptus grandisy la Araucaria angustifolia
a) En esta primera etapa no se admiten piezas con médula, pues la presencia de ésta
disminuye sensiblemente la calidad. A las laminas que contienen médula se las considera
no apta para uso estructural.
b) Las piezas sin médula se dividen en dos clases resistentes, en funcién del tamafio del
nudo, conforme al siguiente criterio:
S el tamafio del nudo, medido entre paraelas a ge de la pieza y tangentes a nudo,
dividido por el ancho del lado en que se sitlia es menor o igual a 1/3, la pieza es de
clase 1.
Si e tamafio del nudo es mayor a1/3 y menor o igual a 2/3, la pieza es de clase 2.

2. Ened casodd Pinusdliottii / taeda

a) Las piezas se dividen en funcion del tamario del nudo, la presencia de médula 'y del

espesor mayor de los anillos de crecimiento, conforme al siguiente criterio:
Cuando la lamina cumple con las siguientes condiciones: i) € tamafio del nudo
mayor, medido entre paralelas a la pieza y tangentes a nudo, dividido por € ancho
del lado en que se sitlla es menor o igua a 1/3; ii) no posee médulay; iii) e espesor
del anillo de crecimiento mayor es menor a 10 mm, corresponde alaclase 1.
Si cumple con las siguientes condiciones. i) € tamafio del nudo es mayor a 1/3 y
menor o igua a 2/3 y ii) e anillo de crecimiento mayor es menor a 15 mm,
corresponde ala clase 2. En esta clase pueden aceptarse también piezas con médula.

En todos los casos, € contenido de humedad de la madera es una condicién excluyente. Las
piezas que seran utilizadas para la fabricacion de madera laminada encolada, deben estar en
un nivel obligatorio entre un 12% a 17%.

Cuadro 1. Criterios de clasificacion visual .

Especie Clase Médula Nudosidad Anillos de Crecimiento
Pinus dliottii /|CLASE 1 No seadmite [N <=1/3 Anillo mayor < 10 mm
taeda CLASE 2 Se admite N >1/3 y <=2/3|Anillo mayor < 15 mm
Araucaria CLASE 1 No seadmite |N <=1/3 No se considera
angustifolia CLASE 2 No seadmite |N >1/3y <=2/3|No se considera
Eucalyptus CLASE 1 No seadmite |N <=1/3 No se considera
grandis CLASE 2 No seadmite [N >1/3y <=2/3|No se considera
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Cuadro 2. Valores caracteristicos.

Resistencia |Resistencia [Mddulo d .
Especie Clase Flexion  |Traccion  |Elasticidad '[?(e?ﬁqg;?d 5%
[N/mm2]  |INf/mm2]  {[N/mm2] g

Pinus dliottii /
taeda

Araucaria
angustifolia
Eucalyptus
grandis

Notas.
Para el caso de la Araucaria angustifolia y Pinus elliottii / taeda, los valores de traccién
fueron calculados tedricamente como el 60% de los de flexion. El contenido de humedad es

del 12%.

Décimas Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales - Facultad de Ciencias Forestales -UNaM- EEA Montecarlo -INTA-
Eldorado,Misiones, Argentina



